
Maatregel 3: afwaardering naar 30 km/u 

In dit pakket wordt er de Rijksweg afgewaardeerd. De weg is nu ingericht als gebiedsontsluiƟngsweg met een maxi-
mumsnelheid van 50 km/u. In het pakket wordt de weg ingericht als gebiedsontsluiƟngsweg met een maximumsnel-
heid van 30 km/u. De weg wordt versmald en er worden snelheidsremmende maatregelen toegepast zoals kruispunt-
plateau’s en een overrijdbare verhoogde middenberm. De doorfietsroute wordt ingepast in het nieuwe ontwerp van 
de weg. 

Effecten 

Verkeersveiligheid 

+ De verkeersveiligheid neemt toe omdat de 

hoeveelheid verkeer  op de Rijksweg afneemt.  

- De hoeveelheid verkeer in Dorst zelf neemt 

toe. Hier verminderd de verkeersveiligheid 
dus.  

 
Barrièrewerking   

+ De hoeveelheid verkeer neemt af en de 

snelheid van het verkeer is lager. Oversteken 
wordt makkelijker. De barrièrewerking neemt 
dus af.  

 

Leeĩaarheid 

+  Omdat er minder verkeer over de Rijksweg 
rijdt, neemt de leeĩaarheid toe. Er zal minder 
overlast zijn van doorgaand verkeer. 

 

Ruimtelijke impact 

+ De ruimtelijke impact van deze maatregel is 

klein. Er wordt geen nieuwe weg aangelegd en 
ook de bouw is minder ingrijpend dan de an-
dere maatregelen. 

Maakbaarheid 
- Gedurende de bouwƟjd zal het 
(doorgaand) verkeer ernsƟge 
hinder ondervinden. 
- Aanliggende woningen zijn ge-
durende bouwƟjd niet alƟjd 
goed bereikbaar met de auto. 

BouwƟjd en planning 

- Het ontwerpen van de weg en het 

doorlopen van de ruimtelijke proce-
dures duurt ongeveer 3 jaar.  

-  De bouwƟjd is ongeveer 1 jaar. 

€3,4 - €7,9 
miljoen 

!Belangrijke kanƩekening! 

- Het verkeersmodel laat een grote afname zien op de Rijksweg. In de realiteit kan dit effect mogelijk 
minder groot zijn.  


