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Toegang akker verplaatsen

Bochtverbreding
t.b.v. landbouwvoertuigen

Verbinden met
bestaande watergang

Overstort wadi
PVC ∅315mm
(afvoer richting Baarschotsestraat)

Duiker PVC ∅315mm

Herprofileren bestaande
watergang

Herprofileren bestaande
watergang

Herprofileren bestaande
watergang

Herprofileren bestaande
watergang

Ontgraven nieuwe
watergang

Ontgraven nieuwe
watergang

Aansluiten op
bestaande situatie

Aansluiten op
bestaande situatie

Grens
gemeente - provincie

Grens
gemeente - provincie

Voetpad

Wegverloop van 6.00+ naar 5.30+

Afvoer via
bestaande watergangen
nader te onderzoeken

Bestaande overstortleiding ∅750mm
vervangen door ∅1000mm

Bestaande kast elektra
verplaatsen?

Nieuwe overstortleiding ∅800mm

Watergang aansluiten op put
d.m.v. ∅400mm

Bestaande duiker
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t.b.v. overstort wadi's

Uitstroombak in watergang
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Overstortput zie detail
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(5.30+)
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Put met roosterdeksel
(overloop; hoogte n.t.b.)

Duiker beton ∅600mm
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Watergang niet doortrekken
i.v.m. aanwezige persleidingen
en riolering

Bestaande bomen handhaven

Mantelbuis t.b.v. persleiding
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tekst

tekst
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rioolput 
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afschotrichting
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